
 4060 P 

Ähnlich wie bei der CONSTANTA P auf der Basis
hochwertiger Pigmente entwickelte
lösungsmittelhaltige Stempelfarbe, bei der hier jedoch
noch zusätzlich gegen Farbkopien ein
Fälschungsschutz eingebaut wurde, der unter UV-Licht
zu erkennen ist, aber nicht kopiert werden kann.
Wichtig dabei ist nur, dass kein optischer Aufheller im
Papier enthalten ist, da dieser im gleichen
Wellenbereich leuchtet, wie der Marker.

Eigenschaften:
Die besonderen Farbpigmente lassen sich durch
chemische Verfahren nicht mehr entfernen, so dass die
Farbe sehr widerstandsfähig ist. Auch gegen Lichteinflüsse
hat sie eine sehr hohe Resistenz, wodurch sie nicht
ausbleicht.
Sie zieht in dickes, geleimtes Papier schnell ein und ist
besonders randscharf.

Anwendung:
Wir empfehlen die 4060 P zur Kennzeichnung von
wichtigen Urkunden und Dokumenten, wie amtliche Siegel,
Zeugnisse oder Bescheinigungen, die dauerhaft markiert
werden müssen.

Trockenzeit:
~30sec wischfest (Papier)

Viskosität:
sehr dünnflüssig, ~20sec
(Ford 4mm Becher)

Stempelmaterial:
Gummi oder Fotopolymere

Farbträger:
Empfohlen werden ungetränkte COLORIS-
Stempelkissen, Filzplattenkissen oder
SOLI-Plattenkissen. In allen Stempelkissen
bleibt die Farbe lange stempelbar ohne
einzutrocknen.

Verdünner/Reiniger:
Reiniger GF

Erhältliche Standardgrößen:
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g
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