Coloris 4000 P Metallic

Universell einzusetzende, schnell trocknende,
pigmentierte Spezialfarbe auf Wasserbasis.

Eigenschaften:

Sie hat eine sehr hohe Deckkraft, ist lichtecht, bleibt nach
dem Trocknen sehr elastisch und schmiert nicht. Die
metallicfarbenen Abdrucke sind aul3erordentlich
gleichmagig, randscharf und tbertreffen im Glanz und in
der Deckkraft alle anderen Stempelfarben um ein
Vielfaches. Insbesondere dunkelfarbige Materialien eignen
sich sehr gut zur Markierung mit der 4000 P metallic, da
hier der Kontrast am starksten ist. Aufgrund des
Bindemittels kommt die pigmentierte Stempelfarbe nahezu
ohne Ldsungsmittel aus und erfullt somit die neuesten VOC-

Richtlinien.
Anwendung: VISkOSItat
Wir empfehlen die 4000 P Metallic firr die Kennzeichnung niedrig viskos, ~20 sec
von Kunstleder, Leder, Gewebe aller Art wie Polyester, (Ford 4mm Becher)
Nylon und Viskose, aber auch fir Baumwolle, Seide oder
Leinen. Auch Papier, Kunststofffolien, Gummi oder Metall Stempelmaterial:
sind mit der neuartigen Stempelfarbe dauerhaft zu Gummi- oder spezielle Fotopolymere
bestempelin.
Farbtrager:
Trockenzeit: Empfohlen werden Filzplattenkissen, aber
~2 min (Metallblech) auch Stempelmaschinen mit Farbwanne

sind denkbar. Im Stempelkissen bleibt die
Farbe lange stempelbar ohne
einzutrocknen.

Verdunner/Reiniger:

Verdiinner 430

Stempelreiniger 390

oo W ; Erhaltliche StandardgréRen:
] 150ml/g - 250ml/g - 1000mi/g
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