
 Coloris 4000 P Metallic 

Tinta especial pigmentada de uso universal, de secado
rápido sobre la base de agua.

Propiedad:
Tiene una cobertura muy alta, es resistente a la luz,
permanece muy elástico después del secado y no mancha.
Las impresiones de colores metálicos son
extraordinariamente uniformes, tienen bordes afilados y
superan muchas veces a todos los demás colores de
sellos en términos de brillo y opacidad. Los materiales de
color oscuro en particular son muy adecuados para marcar
con el 4000 P metálico, ya que es aquí donde el contraste
es mayor. Gracias al agente aglutinante, la tinta
pigmentada para sellos funciona casi sin disolventes y, por
tanto, cumple con las últimas directrices de VOC.

Aplicacion:
Recomendamos la 4000 P Metallic para marcar cuero
artificial, piel, tejidos de todas clases tales como poliéster,
nylon y viscosa, pero también para algodón, seda o linos.
También papel, láminas de plástico, goma o metal pueden
sellarse duraderamente con esta novedosa tinta para
sellos.

Tiempo de secado:
~2 min. (chapa metálica)

Viscosidad:
Poco viscosa, ~20 seg.
(recipiente Ford 4mm)

Material del sello:
Goma o fotopolímeros

Portatintas:
Se recomiendan almohadillas de fieltro de
placas, pero también pero también serían
imaginables selladores con cubeta de
entintar. En la almohadillas la tinta
permanece por largo tiempo lista para
sellar sin secarse.

Diluyente/Limpiador:
Diluyente 430
Limpiador de sellos 390

Tamaños de envases disponibles:
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g
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