
 8710 P 

De secado rápido y excelente amplia pintura especial
de oro a base de disolvente, el no pegajosa después
del secado y tiene un alto brillo. Debido al aglutinante,
la tinta de estampación pigmentada también es
adecuado para aplicaciones con mayores
temperaturas de operación. Esta muy alta intensidad
de color y tinta sello resistente a la luz permite
excelentes marcas en diversos materiales, incluso
superficies porosas pueden ser muy bien marcados.

Características:
Resistente a la intemperie, buena resistencia a la luz,
pigmentado estampación a base de disolvente de tinta.

Aplicación:
Recomendamos la tinta de estampación de oro 8710 P
para la identificación de numerosos materiales oscuros y
brillantes como Folletos, metal y plástico láminas, pintado
de chapa y madera, metales sin pintar. Pero también es
muy adecuado para diversas variedades de caucho y
plástico.

Si las letras más adelante ser eliminado, primero debe
examinarse si el color se puede eliminar, en algunos
plásticos, el color migra hacia el suelo o destruir la
superficie.

El tiempo de secado:
1 - 3 min (chapa)

Viscosidad:
~ 15 seg (copa Ford 4mm)

Material del sello:
caucho

Portatintas:
Recomendamos única sentimos placa,
sintió rodillos, después de una evaluación
previa también espuma rodillos o
almohadillas SOLI.

Diluyente / Limpiador:
Diluyente 410

Tamaños de envases disponibles:
50ml / g · 250ml / g · 1000ml / g · 5000ml /
g
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