
 Luminoso de tinta estampado 4430 P 

Esta nueva tinta de estampación a base de agua con
una intensa fluorescencia amarilla bajo luz UV, se ha
desarrollado específicamente para superficies no
porosas. La tinta para sellos es inofensivo y libre de
VOC, resistente a las manchas, se seca relativamente
rápido en todas las superficies y es fácilmente visible
en el blanco, se iluminó con activadores ópticos
añadidos superficies a la luz ultravioleta.

Características:
Se seca rápidamente en superficies lisas y es muy visible a
diferencia de las otras tintas de estampación luminosas
sobre material blanco no absorbente bajo luz UV!

Aplicación:
Recomendamos esta tinta para sellos para todas las
superficies lisas, ya sea de plástico blanco o barniz, así
como para otros materiales no absorbentes, tales como
láminas de metal o caucho disponible.

Nota:
La única tinta luminosa, que también es adecuado para
superficies blancas para marcado de seguridad, ya que se
basa en pigmentos y esto bloqueará el abrillantador óptico,
las luces en el mismo rango de longitud de onda.

Tiempo de secado:
~ 90sec a prueba de manchas (metal)

Viscosidad:
baja viscosidad, ~ 30seg
(Recipiente Ford 4mm)

Material del sello:
Goma o fotopolímeros especiales

Media Tipo:
Para estampar a mano, recomendamos
nuestras almohadillas de tinta COLORIS
con inserto de fieltro o almohadillas de
fieltro y almohadillas de almohadilla SOLI.
Para el marcado automático, se prefieren
las unidades de impresión con rodillos de
entintado de goma que funcionan con
bandejas de tinta.

Diluyente / Limpiador:
Cleaner GF

Tamaños de envases disponibles:
50ml / g · 250 ml / g · 1000ml / g
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