
 Luminoso tinta marcar 8530 PR 

Una que contiene tinta especial invisible marcador UV
que se ha desarrollado para sellos automáticos de
COLOP y TRODAT que permanece largo fresco para
estampar. Esta tinta es ideal para los controles de
calidad en las áreas de producción donde no hay
marcas visibles QS-tiene que ser visto. Se seca
rápidamente para superficies no absorbentes y se
ilumina de color blanco azulado intenso bajo la luz
ultravioleta.

Características:
Se seca rápidamente para alisar superficies no porosas, A
pesar de que permanece húmedo durante mucho en la
almohada. Esta tinta no es necesariamente adecuado para
el marcado de la piel humana ya que no hay pruebas
dermatológicas se llevaron a cabo.

Aplicación:
Recomendamos esta tinta para sellos por lo tanto
conveniente para todo tipo de metales,: tales como
metales ferrosos, aluminio, acero y muchos plásticos u
otros materiales no absorbentes: como la madera o goma.

Rating:
Superficies blancas son condicionales adecuado para las
marcas de seguridad. En el caso de que el material no
contiene blanqueadores ópticos hicieron resplandores en
la misma banda con el mismo color bajo UV, una prueba
shoulderstand hacerse con anticipación si la marca es
visible.

Tiempo de secado:
~ 2-4 min a prueba de manchas (metal)

Viscosidad:
baja viscosidad, ~ 20 seg
(Recipiente Ford 4mm)

Material del sello:
caucho

Media Tipo:
Para estampados son selfinkers como
PRINTY con espuma de PU, sentía
insertar o placa adecuada, así como un
sello de goma con la almohada MARK II o
placa cojín SOLI sentido.

Diluyente / Limpiador:
más delgado 420

Tamaños de envases disponibles:
50ml · 250ml · 1000ml

transparente

00
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