
 4010 

Une encre pour tampon développée sans huile, qui
peut être utilisée pour l'encrage et le trempage des
tampons encreurs de bureau et l'auto-encrage de
TRODAT, COLOP, etc., comme PRINTY's est idéal.

Caractéristiques:
Encre à base de solvants aux couleurs intenses, très riche
et d'une très bonne résistance à la lumière.

Application:
La 4010 est recommandée pour le marquage de tous les
matériaux poreux, tels que les prospectus, le papier et le
carton.
Elle est essentiellement utilisé en bureautique pour les
encrages manuels, car elle pénètre rapidement dans le
papier et demeure utilisable longtemps dans le support
encreur sans se dessécher.
Les papiers glacés sont moins adaptés au marquage avec
la 4010.

Durée de séchage:
résistante à l'essuyage
après ~15sec (papier)

Viscosité:
Très fluide, ~12sec
(bécher Ford de 4mm)

Matériau de l'encreur:
Caoutchouc ou photopolymères.

Support encreur:
Le tampon encreur COLORIS est
recommandé; mais des coussins de plaque
de feutre, des rouleaux de feutre, des
rouleaux de caoutchouc mousse ou des
coussins de plaque SOLI peuvent
également être utilisés.
Exception: blanc et argent; utilisez
uniquement des coussins en feutre pour
cela!

Diluant/nettoyant:
Diluant 430

Emballages standard disponibles:
10x28ml/g · 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g
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